
 
 

Eksploatacinių savybių deklaracija 

pagal ES reglamento Nr. 305/2011 III priedą 

TP600 20180801 

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: 

TP600 

2. Naudojimo paskirtis (-ys): 

tarpų sandarinimo juosta iš impregnuoto minkšto PU putplasčio, skirta langų tarpams ir fasadams sandarinti 

3. Gamintojas: 

tremco illbruck GmbH 

Werner-Haepp-Straße 1 

D-92439 Bodenwöhr 

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): 

4 sistemai taikoma atitikties vertinimo procedūra 

6b. Europos vertinimo dokumentas: 

Europos vertinimo dokumentas (EAD) Nr. EAD 320001-00-0605 „Suslėgto lankstaus poliuretano putų 

sandarinimo juosta aplink langus ir pastatų fasadų sandūroms“ 

Europos techninis įvertinimas: ETA-18/0068  

Techninio vertinimo įstaiga: ETA-Danmark A/S, Nordhavn 

Notifikuotoji (-sios) įstaiga (-os): netaikoma  

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės): 

Esminės charakteristikos Savybė Darnioji 
techninė 
specifikacija 

Nepralaidumas vandeniui (EN 1027) Nepralaidus iki 600 Pa EAD 320001 -00-

0605 
Tarpo pralaidumas orui (EN 1026) a < 0,1 m3/[h m (daPa)n] 

Šio produkto eksploatacinė savybė atitinka deklaruojamą (-as) eksploatacinę (-es) savybę (-es). Už 
eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 atsakingas tik 
anksčiau paminėtas gamintojas. 

Už gamintoją ir gamintojo vardu pasirašė: 

Walter Geyer, vadovas 

Bodenwöhr, 2018-08-01  ....  

Pastaba: 

pagal ES Reglamento nr. 305/2011 6 straipsnio 5 dalį ši eksploatacinių savybių deklaracija 

pateikiama kartu su saugos duomenų lapu pagal ES Reglamento nr. 1907/2006 (REACH) II priedą, 

kurį galima rasti mūsų interneto svetainėje. 
 

 

 

 


